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ĜĸĴķĻĶıĻĮĴŅ
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ėĸĹńĺĳıīĩĻĮĴŅ

В настоящее время единственным эффективным способом снижения затрат труда и средств на борьбу с зарастанием территорий явля-
ется химический метод: применение гербицидов и арборицидов. Гербициды губительно воздействует на корневую систему и позво-
ляют блокировать разрастание молодой поросли. 

Навесное оборудование опрыскивателя представлено баком, содержащим гербицид, и распыляющей насадкой, расположенной перед 
передним бампером автомобиля. Площадь обрабатываемой поверхности может быть отрегулирована путем перекрытия и изменения 
наклона распыляющих форсунок.

Навесное оборудование уплотнителя представлено кузовом самосвального типа, оснащенным гидравлическим прессом для уплотне-
ния щепы, поступающей из расщепителя.  Процесс уплотнения запускается вручную с помощью приборов управления, расположенных 
в кабине водителя. Уплотнение щепы необходимо для обеспечения максимальной вместимости кузова.

При больших объемах удаляемой растительности может использоваться несколько машин-уплотнителей. Альтернативным вариантом 
является перегрузка уплотнённой до состояния спрессованных брикетов щепы в железнодорожные вагоны, буксируемые Буртояную
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Автомобиль бортовой

Автомобиль бортовой с краном-манипулятором

Агрегат цементирования скважин

ĘĹıĵĮĹń ĩīĻķĵķĪıĴĮĲ, 
ıİĬķĻķīĴĮĶĶńľ Ķĩ İĩĳĩİ

На основе специальных модификаций выпускается большое 






